4 



® BUNDESREPUBLiK ©^ebrauchsmustersch 

DEUTSCHLAND @ 29923055 U 1 



iiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 





t (g> lnt.Cl7: 

B 65 D 85/57 

G 11 B 33/04 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Eintragungstag: 
@ Bekanntmachung 
im Patentblatt: 



299 23 055.4 
31. 12. 1999 
10. 5.2001 

13. 6.2001 



lA 

in 
o 

CO 
CM 

o> 

CM 
UJ 

Q 



@ Inhaber: 

Andreas, Dirk, 99817 Eisenach, DE 

@ Vertreter: 

Spitz, Klinger & Partner GbR, 80336 Munchen 



(g) Behalter m'rt Informationsairfeeichnung 

(§) Behalter mit einem Innenraum zur Lagerung von Ge- 
genstanden, insbesondere digitalen Datentragarn, ge- 
kennzeichnet durch eine elektronische Informationsauf- 
zeiehnungs-ZWiedergabeeinrichtung. 
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Behalter mit Informationsaufzeichnung 

Die Erfindung betrifff einen Behalter, insbesondere einen Behalter zur Lagerung von 
5 digitalen Datentragem, wie z.B. CDs (Compact Disc). 

Die Benutzer herkdmmlicher Behalter versehen seiche Behalter oflmals mit einer 
Beschriflung betreffend den Inhalt des Behalters. Es gibt Behalter. be! denen hierfOr ein 
Beschriftungsfeld oder ein Einsteckfach zum Einstecken eines beschrifteten Schildes 
10 vorgesehen ist. Bei handelsublichen CD-Behaltem aus Kunststoff ist eine direkte 
Beschriflung des Behalters schwierig. Allerdings ist bei diesen ubiichen CD-Behaltem in 
der Regel ein Einsteckfach im Behaiterinneren vorgesehen, urn ein bedrucktes Blatt oder 
ein Cover oder Booklet einzulegen, das durch einen transparenten Tail des Behalters 
hindurch zu sehen ist 

16 

Bei bekannten Behaltem ist eine Beschriftung mehr oder weniger umstandlich, 
inst)esondere erfordert sie ein SchreibgerSt oder einen vorbereiteten Aufkleber. Fails der 
Behalter mit einem Einsteckfach versehen ist, so wird ein einzusteckendes Blatt in 
passendem Fomnat bendtigt Auch das Entfemen oder Andem einer vorhandenen 
20 Beschriflung ist in der Praxis meist nicht ohne weiteres mdglich. 
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Dementsprechend ist es eine Aufgabe der Erfindung, einen Behalter bereitzusteilen, der 
in bequemer Weise mit einer Infonmation, insbesondere einer den InhaK des Behalters 
betreffenden Information, versehen werden kann. 

Diese Aufgabe wird geldst durch einen BehaKer nach Anspruch 1. Die UnteransprQche 
betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung, 



Vorzugsweise ist der Behalter als CD-Behalter zur Lagerung von wenigstens einer CD 
30 ausgebildet, insbesondere mit einer Fomi, die im wesentllchen der eines handels- 
ublichen Kunststoff-CD-Behalters entspricht. Besonders die Form eines solchen 
handelsublichen CD-Behalter bietet im innenraum genugend Platz zur Unterbringung der 
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Infbrmatk>nsauizeichnungs-/Wiedergabeeinrich^ samt Stromversorgung. Bei 
herkommlichen CD-Behaltem ist an einem von zw^ klappgelenkig miteinander 
verbundenen Deckein meist eine zur Aufnahme einer CD gestaltete Einlage angebracht. 
Auf der eIner gelagerten CD entgegengesetzten Selte dieser Einlage verbleibt zumindest 
bereichsweise ein Zwischenraum zu dem Deckel, der die Unterbringung z.B. eines 
Sprachauizeichnungschips samt Peripheiieeiniichtungen und Batterie enDogiicht 

Insbesondere fur einen mobilen Gebrauch eines Behalters kann die Stromversorgung 
auch eine Solarzellenanordnung umfassen, die bei einem CD-Behalter z.B. an einer 
Flachseite des BehSiters unter einem transpaiBnten Deckel angeordnet sein kann, z.B. 
anstatt eines sonst an dieser Steile vorgesehenen Einlageblattes (oder ein Einlageblatt 
t>ereichsweise ut>erdeckend). 

Die Informationsaufzeichnungs-ZWiedergabeeinrichtung kann zur Aufzeichnung von 
Spraciv und/oder Text- und/oder Bildinformation geeignet sein. Dementsprechend kann 
sie Ein-/Ausgabeeinheiten wie ein IMikrofbn. eine Tastatur. einen Lautsprecher, eine 
flachlge Displayeinrichtung wie z.B. eine LCD-Anzeige etc. umfassen. Dabei ist auch zu 
denken an wiederbeschreibbare Folienanordnungen oder Tafein, die durch 
mechanischen Druck durch die Spitze eines Stifls oder durch die magnetische Wirkung 
eines spezieilen Magnetstifts zu beschreiben sind. 

Femer kann die Displayeinrichtung von "elektronischem Papier" gebildet sein. Von 
diesem BegrifF umfa&t ist z.B. eine in der Zeitechrifl "Netzwerk und Computer", Ausgabe 
1/2000, Neue Mediengesellschaft, I^Qnchen, beschriebene Foiienanordnung. Es handelt 
sich dabei urn einen etwa 0,2 mm dicken Film, in dem Kapsein schwimmen, die sich 
durch Aniegen einer Spannung zum Beschreiben als auch zum Loschen beeinflussen 
lassen. 

Die Aufzetehnung von Sprachinfbrmation ist besonders bei einer Benutzung des 
Behalters durch Kinder interessant. 
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Grundsatzlich k5nnen derartige Ein-/Ausgabeeinheiten an beliebiger Steile des Behalters 
angeordnet sein. Im Hinblick auf eine mdglichst einfache Informationswiedergabe kann 
an der Aufienseite des Behalters eine Wiedergabeaktiviemngseinheit wie z.B. eine Taste 
vorgesehen sein, so da& zur Informationswiedergabe der Behditer nicht gedffhet werden 
5 mu&. Ein Eingabeeinriclitung zur Informationsaufzeichnung liingegen ist bevorzugt im 
Behalterinneren angeordnet d.h. erst nach einem Offhen des Behalters zuganglich. Dies 
verhindert z.B. zuverlassig eine versehentliche Infbrmationsaufeeichnung. 

Auch kann eine Eingabeeinheit oder eine Ausgabeelnheit (Wiedergabeeinheit) 
10 automatisch aktiviert werden duroh das Of^en oder SchlieBen des Behalters. Z.B. kann 
eine Wiedergabeeinheit beim Offhen, z.B. belm Aufklappen eines ein Deckelteil sowie 
ein Bodenteil umfassenden Behalters, aktiviert werden. Ein derartig ausgebikleter 
Behalter eignet sich besonders als Geschenk oder Werbemittel. 

15 Bei einem als Werbemittel vorgesehenen Behalter kann auch vorgesehen sein. da& 
betriebsma&ig eine Information lediglich einmal aufgezeichnet und dann nicht mehr 
geandert werden kann. Anders z.B. bei einem CD-Behaiter zur Aufbewahrung einer CD 
im privaten Bereich. Hier kann es gerade besonders vorteilhaft sein, die information 
t>eliebtg oft andem zu konnen, z.B. wenn die Information den Behalterinhait kenn- 

20 zeichnen soli und der Behalterinhait in der Praxis von Zeit zu Zeit gewechselt wird. 

Zur Informationsaufzeichnung kann altemativ oder zusatzlich auch ein mit einer extemen 
Informationsquelle, insbesondere einem Computer, verbindbarer Etngang (2lB. eine 
Buchse) vorgesehen sein. Dies erieichtert insbesondere die Aufeeichnling von 
25 umfangreicheren Informationen und bietet zusatzlich den Vorteil, da& bereits vorhandene 
Informationen (z.B. einer Datenbank) auf den Behalter ohne eine Neueingabe ubertragen 
werden kdnnen. Wenn zur Informationsaufzeichnung ausschlie&lich ein Eingar^s- 
anschlull vorgesehen wird, d.h. auf eine Eingabeeinrichtung im Bereich des Behalters 
verzichtet wird, so la&t sich der Behalter besonders kostengunstig hersteilen. 
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Bei dem Eingang kann es sich beispielsweise um einen elektrischen AnschluQ, 
insbesondere eine bei Computem, instiesondere PCs, ubiiche Schnittstelle, oder auch 
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um einen optischen Eingang handein, wie er beispieisweise bei optoelektronischen 
Schni ttstelleneinrichtungen ubiich ist. 
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